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LOSA DE LAVADO PARA CAMIONES CAEX

Servicios de Ingeniería y Consultorías Ltda. Envirochem

Violeta Parra #640 – La Reina Región Metropolitana de Santiago Chile

La Losa de Lavado para Camiones CAEX de Envirochem es el único sistema que opera realmente en

minería, reciclando mas del 95% del agua usada (1) a una inversión razonable y bajo costo de operación.

Lava los equipos usando el efecto cinemático del agua a presión removiendo el lodo de los equipos en

pocos minutos.

El agua usada en conjunto con el lodo y trazas de hidrocarburos son sometidos a un creativo proceso de

separación que permite la recirculación del agua, generando un mínimo de residuos peligrosos.

Envirochem ha desarrollado componentes que permiten proyectar una elevada vida útil y un muy buen

factor de operación, aún con el uso de aguas salobres, impactando directamente en la disminución de la

pérdida por daño de activos y el factor de utilización del proyecto.

(1) Considera 5% de perdidas pro evaporación.
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Ventajas: 
- Recupera al menos el 95% del agua usada.

- Separa los Lodos.

- Separa los aceites y  Grasas.

- Solo se disponen los hidrocarburos residuales concentrados, mínimos.
- Cuenta con sistema de refresco de agua para disminución la  Concentraciones de Sales.

Imagen n°1: Losa de Lavado de Camiones CAEX   930 - Lomas 2 – Compañía Minera Lomas Bayas.

http://www.envirochem.cl/
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LOSA DE LAVADO PARA CAMIONES CAEX

Envirochem recomienda a sus clientes el estudio del requerimiento, desarrollando la ingeniería básica y

de detalle, apoyando mediante la consultoría para obtener un CAPEX que permita proyectar los costos y

mecanismos de inversión de la compañía.

Envirochem, propone realizar el proyecto mediante las siguientes etapas: (1) (3)

1. Ingeniería (Básica y de Detalle) : Desarrollo mediante Metodología BIM opcional. (2)

2. Proyecto de Automatización.

3. Planificación y CAPEX.

4. Permisos de Proyecto.

5. Suministro y Fabricación de Equipos y Componentes.

6. Obras civiles según ingeniería.

7. Montaje.

8. Puesta en Marcha de la Losa de Lavado.

9. Permisos de operación.

10. Mantención Programada

11. Soporte Técnico de Urgencias

12. Monitoreo Remoto con emisión de Alarmas y generación de reportes.

13. Permisos de Proyecto y Recepción ante Organismos

Notas:

(1) Envirochem realiza el proyecto en totalidad o en etapas. Requerimientos especiales deben ser

planteados en la etapa de cotización.

(2) La Ingeniería puede contemplar etapas de control intermedias acorde al requerimiento del cliente las

cuales deberán ser expresadas antes de emitir la cotización. El Modelo BIM es opcional y actuará como

un mecanismo predictivo y de coordinación para la ejecución de las faenas correspondientes.

El estándar BIM y el LOD (Level of Detail) requerido por el cliente deberá ser declarado previo al

desarrollo de la cotización.

(3) Envirochem puede enfrentar el requerimiento como un EPC o EPCM, incluyendo la administración y

coordinación del Proyecto / Construcción, de acuerdo a las etapas o fases que requiera el mandante.
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Ciclo:

Inicio del        

Ciclo

Término del        

Ciclo

---------

Circuito Cerrado
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Listado de Componentes:

- 1. Pitones de lavado.

- 2. Spools de HDPE

- 3. Estructuras, paneles laterales, Soporte e inspección.

- 4. Batería de hidrociclones

- 5. Filtro Coalescente.

- 6. Oil Skimmer (Desnatador).

- 7. Bombas para Hidrociclones.

- 8. Bombas de Lavado de alta presión.

- 9. Bombas de cachimba.

- 10. Instrumentación (caudal presión y otros).

- 11. Tablero de Fuerza y Control.

- 12. Canalizaciones eléctricas.

- 13. Bombas dosificadoras de Cloro y Soda.

- 14. Cachimba.

- 15. Estanques de acumulación agua tratada.

- 16. Accesorios.
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LOSA DE LAVADO PARA CAMIONES CAEX

PRINCIPALES EQUIPOS.

Pitones de lavado

Water Fire Monitor 10 LS

Modelo: PS10-b

Presión de trabajo: 10 bar

Alcance máximo: 40 metros

Rango máximo de movimiento: -45° a +75° en vertical.

Rotación: 360°

Angulo máximo en nieblina: 120°.

Control horizontal: Bloqueo giratorio por palanca.

Material (cuerpo): Aleación de Aluminio

Material (empuñadura): Acero Inoxidable

Presión operación: 8 Bar.

Caudal Máximo de Desalojo: 25 m3/H

Dimensión de Tubería para la Instalación: 3’’.

Entrada monitor: Flange DN80 ANSI B16.5 Estándar.

Peso: 11 Kg.
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Listado de Componentes:

- 7. Batería de Hidrociclones

Aplicaciones:

- Tratamiento de efluentes industriales.

- Playas de lavado y mantenimiento de vehículos.

- Plantas concentradoras.

Características:

- Alta performance aún con variaciones de caudal.

- Baja pérdida de carga.

- Sin parte móviles.

- Amplio rango de presión de trabajo desde 0,5 a 8

bar.

- Perdida de carga : < 0,8 Kg/cm2 a caudal máximo.

- Liviano y muy fácil de instalar, requiere solo un

perno U para soportación.

- Los separadores Hidrociclónicos de la línea HGD de Envirochem, están especialmente diseñados

para retener sólidos en suspensión.

- El separador ciclónico especial es de diseño simple, fácil de operar y mantener. No tiene partes

móviles o tamiz. El ciclón separa solidos en suspensión en agua y con una eficiencia del 90% o mayor.

No aumenta la caída de presión por la acumulación de sólidos y no tiene taponamiento.

- El hidrociclón usa el proceso de inyección tangencial del flujo para producir la fuerza centrífuga a fin de

bajar las partículas más pesadas a la cámara baja de purga.

- Las partículas sólidas se mueven hacia abajo en forma de espiral a la purga, mientras que el líquido

limpio se mueve hacia arriba al centro del espiral y a la parte superior de salida

LOSA DE LAVADO PARA CAMIONES CAEX

PRINCIPALES EQUIPOS.
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Listado de Componentes:

- 4. Filtro Coalescente

Los separadores Agua/Aceite de la línea OWS remueven

hidrocarburos no emulsionados permitiendo obtener

efluentes con menos de 10 mg/l de gotas mayores a 20

µm. El proceso de separación se realiza por medio de

placas coalescedoras inclinadas dispuestas de tal

manera de inducir a las gotas de hidrocarburos a

adherirse a las mismas.

Los hidrocarburos separados pueden almacenarse

temporariamente en una cámara dispuesta para tal fin.

Las placas inclinadas facilitan la decantación de sólidos sin

obturar los canales de circulación de líquido.

Una cámara de lodos permite almacenar a los sólidos

decantados lejos de la corriente líquida de manera de

no interferir en el proceso de separación.

El aceite separado y el agua clarificada son descargados

por gravedad. Admite la operación con caudales variables

o con lotes de 100% de hidrocarburos.

Aplicaciones:

» Tratamiento de efluentes industriales.

» Playas de lavado y mantenimiento de

vehículos.

» Agua subterránea (remediaciones).

» Tanques de lavado y enjuague.

» Condensado de compresores.

» Torres de enfriamiento.

Características:

» Alta performance aún con variaciones de

caudal.

» Baja pérdida de carga.

» Sin parte móviles.

» Admite lotes de 100% de hidrocarburos.

» Placas coalescedoras inclinadas de PVC.

» Construcción en Acero al Carbono,

Inoxidable o PRFV.

» Cámara de lodos para sólidos

decantables.

» Depósito temporario de hidrocarburos.

NOTA: Color a definir según esquema de pintura.

LOSA DE LAVADO PARA CAMIONES CAEX

PRINCIPALES EQUIPOS.
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Listado de Componentes:

- 6. Oil Skimmer (Desnatador)

Los desnatadores de aceite de tubos suministrados

por ENVIROCHEM están diseñados para garantizar

una operación constante y pareja,

independientemente de la aplicación.

Elimina el aceite eficazmente:

Los desnatadores de aceite de tubo Brill eliminan de

manera eficiente todos los residuos oleosos, grasas,

grasas lubricantes

y aceites derivados del petróleo, así como aceites

animales y vegetales que flotan en la superficie del

agua.

El aceite se adhiere al tubo :

El aceite se adhiere a la parte externa de un tubo

cerrado en forma de bucle que se mueve

continuamente sobre la superficie del agua y luego

pasa a través de un juego de limpiadores que

eliminan el aceite. El aceite recuperado drena a un

tanque colector.

No se ve afectado por los desechos flotantes:

Los desechos flotantes pueden causar problemas a

otros tipos de desnatadores al crear una presa frente

al dispositivo desnatador. Los desechos impiden que

el aceite llegue al desnatador. Sin embargo, el tubo

de libre flotación de los desnatadores de aceite no

sigue un trayecto fijo y serpentea en torno a los

desechos para recoger aceite en forma continua.

.       ELIMINA EFICAZMENTE HASTA 100 GALONES DE ACEITE  DE DESECHO POR HORA.

•  La carcasa de fundición protege 

los engranajes de las condiciones 

más difíciles, ya sea bajo techo o 

al aire libre.

•  Requiere muy poca energía y 

mínimo mantenimiento.

•  Piezas de desgaste fabricadas 

con cerámica de alta resistencia a 

la abrasión.

•  Operación eficiente y de bajo 

mantenimiento.

LOSA DE LAVADO PARA CAMIONES CAEX

PRINCIPALES EQUIPOS.
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LOSA DE LAVADO PARA CAMIONES CAEXLOSA DE LAVADO PARA CAMIONES CAEX

PRINCIPALES EQUIPOS.

FILTROS COALESCENTES

BOQUILLAS

EQUIPOS DE NIEBLA SECA

CAÑONES DE NIEBLA

OIL SKIMMERS

PITONES DE LAVADO

MANIFOLDS DE DISTRIBUCION

BOMBAS DE AGUA

VALVULAS

SISTEMAS DE CONTROL

HIDROCICLONES

FILTROS COALESCENTES

PLC´S

TABLEROS DE

FUERZA Y CONTROL
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Garantía y calidad certificada.

Términos y condiciones:

A convenir según requerimiento.

Entrega y despachos:

A convenir según requerimiento.
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Contacto:

Ventas:

ventas@envirochem.cl

F: 233 150 738

C: +56 9 6909 7988

Visítanos:

www.envirochem.cl
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LOSA DE LAVADO PARA CAMIONES CAEX

Servicios de Ingeniería y Consultorías Ltda. - Envirochem

Violeta Parra #640 – La Reina Región Metropolitana de Santiago Chile

Contacte uno de nuestros técnicos para que lo asesore en su proyecto.
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